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LE ROUTEUR ET LES ADRESSES IP 
par 999 

 
Les informations qui suivent sont basées sur un routeur Linksys, modèle WRT310N. 

 

Connexion Internet 
 
La plupart des fournisseurs de signal internet (dont le câble) utilise le protocole DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) ou une adresse IP dynamique. Le type de connexion internet du routeur doit être 
configuré avec l’option Configuration automatique – DHCP. Cette option est sélectionnée par défaut mais pour 
le constater :  
 

Type de connexion internet 
 

 Onglet : Configuration 

 Sous-onglet : Configuration de base 

 Section : Connexion internet 

 Type de connexion internet : Configuration automatique – DHCP 
 

D’autres types de connexions sont disponibles selon la liste déroulante. Avant d’utiliser les autres options, 
valider avec le fournisseur internet. 
 

Connaître l’adresse IP du routeur 

Le routeur utilise une adresse IP pour communiquer avec le fournisseur internet. Pour connaître l’adresse IP du 
routeur, entrez dans la configuration du routeur : 
 

 Onglet : État 

 Sous-onglet : Routeur 

 Section : Connexion internet 

 Adresse IP internet : XX.XX.XX.XX  
 

 
 

Lier des IP fixes aux ordinateurs connectés au routeur 
 
Le routeur peut être utilisé aussi comme un serveur DHCP pour le réseau des ordinateurs qui sont connectés. 
Par défaut, la fonction du serveur DHCP du routeur est activée et attribue automatiquement une adresse IP à 
chaque ordinateur du réseau qui se connecte au routeur. Par contre, vous pouvez indiquer une adresse IP fixe 
pour chacun des ordinateurs qui se connecte au routeur. 
 

Entrez dans la configuration du routeur 

- 

 Onglet : Configuration 

 Sous-onglet : Configuration de base 

 Section (gauche) : Configuration du réseau 

 Sous-section : Paramètre de serveur DHCP 

 À la ligne DHCP, la case activée est cochée, ce qui signifie que le serveur DHCP est activé. 

 À côté de cette case, cliquer sur le bouton : Réservation DHCP 
 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et elle est composée de 2 sections :  
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La section du haut : Réservation DHCP 
 

 Un premier tableau (Sélectionner les clients à partir des tables DHCP) indique les ordinateurs inscrits, 
leurs noms, leurs adresses IP, leurs adresses Mac et à la droite, une case à cocher sous le titre : 
Sélectionner. 
 
Si vous sélectionnez un ordinateur (client) en cochant sa case puis cliquez sur le bouton Ajouter des 
clients, cet ordinateur sera enregistré dans la section du bas comme une adresse IP réservée. 
L’adresse IP qui lui est réservée est celle que l’ordinateur avait au moment où vous l’avez sélectionné. 
 

 Le deuxième tableau (Ajout manuel des clients) permet d’ajouter manuellement une adresse IP. Si vous 
voulez fixer une adresse vous-même, copier le nom de l’ordinateur, son adresse Mac dans les champs 
appropriés et inscrivez son adresse IP que vous voulez dans cette section. L’adresse IP doit être entre 
192.168.1.2 et 192.168.1.254 (inclus). Cliquez sur le bouton Ajouter. Cet ordinateur sera enregistré 
dans la section du bas comme une adresse IP réservée. 
 

La section du bas : Clients déjà réservés 
 

 Cette section indique les ordinateurs et leurs IP fixes. Une adresse IP fixe peut être supprimée. 
 
Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer les changements. Fermer. 
 
 
 

Utiliser les adresses IP pour sécuriser son routeur 
 
Par défaut, le routeur permet de fournir 253 adresses IP pour 253 appareils qui se connectent. Une adresse IP 
est liée à une adresse Mac comme il est décrit précédemment. 
 
Par ailleurs, le routeur permet de limiter la zone d'adresses IP (donc le nombre aussi), de réserver des adresses 
IP à des Mac adresses (chaque appareil) et de fixer le nombre maximal d'utilisateurs qui peuvent se connecter 
au routeur. Ainsi, il est possible de bloquer tout appareil qui veut se connecter en éliminant toutes les adresses 
IP non utilisées du routeur. 
 
Dans l’hypothèse de 3 ordinateurs à connecter au routeur :  
 

Entrez dans la configuration du routeur 

 

 Onglet : Configuration 

 Sous-onglet : Configuration de base 

 Section (gauche) : Configuration du réseau 

 Sous-section : Paramètre de serveur DHCP 
 
Compléter la réservation DHCP comme décrit dans la section précédente. Réserver les 3 IP, (1 IP par 
ordinateur) : 192.168.1.254, 192.168.1.253 et 192.168.1.252. Les 3 derniers IP de la plage possible de IP sont 
ainsi réservés.  
 
Ensuite, compléter les lignes suivantes :  
 

 Adresse IP de début : 192.168.1.252 

 Nombre maximal d’utilisateurs : 3 
 
La seule manière d’entrer dans le routeur est de cloner une Mac adresse de l’un des ordinateurs.  


